
Rétenteur de porte - Dorgard Pro
- permet de maintenir les portes coupe-feu ouvertes légalement et en toute sécurité ;
- est compatible avec tous les systèmes incendie ;
- peut-être proposé en tant que solution sonore ou radio ;

- est conforme à la norme EN1155 pour les portes coupe-feu.



Les avantages de Dorgard Pro



Matériels nécessaires pour une installation professionnelle et complète

Dorgard Pro

Deux modes de fonctionnement :

- Paramètre d’usine -> sonore

- Synchronisable avec le transmetteur Fireco -> 100% radio

(uniquement valable pour le modèle Professionnel) 

Détails du produit :

- Utilisation de 2 piles de type C Alkaline (durée de vie estimée à 5 ans)

- Installation possible des deux côtés de la porte

- Technologie anti-traces - convient au sol avec moquette

- Indicateur Led



Transmetteur

Celui-ci se connecte à toutes les unités du système Fireco et surveille leurs performances et leur autonomie.

Détails du produit :

- Raccordement sur 220V ou 12-30VAC/DC (+ batterie de secours 2 piles)

- Jusqu'à 500 périphériques Fireco (Dordgard)

- Jusqu'à 50 répétiteurs Fireco

- Portée 300m sur champ libre

- Indicateur Led



Récepteur

Celui-ci permet d’étendre la portée du transmetteur.

Détails du produit :

- Raccordement sur 220V ou 12-30VAC/DC (+ batterie de secours 2 piles)

- Jusqu'à 500 périphériques Fireco

- Portée 300m sur champ libre

- Indicateur Led






