
卷制弹性圆柱销是什么？

SPIROL 于 1948 年发明卷制弹性圆柱销。由于它独特的 2¼ 圈横

截面，卷制弹性销容易识别；该卷制弹性销还是自保持销，当它被

安装到主体元件时会受压。也是插入后唯一受力均匀且具有弹性的

销。其减振设计可缓冲受力和振动，防止损坏孔，延长了设备的使

用寿命。

典型应用：

•	 海上船舶：设备浸入或暴露在盐水和其他腐蚀性液体环境中

•	 加工设备：化学、食品、水过滤、制药和石油行业使用的设备

•	 工业：成像化学、造纸、纺织、漂白剂、墨水、人造丝和橡胶

•	 石油和天然气：井下钻探和酸性气体环境

•	 医疗器械：外科仪器和诊断设备

为什么使用	316	不锈钢？
为了获得更高的防腐蚀性。

316 不锈钢与 302/304 不锈钢类似，只是镍含量稍高且添加了钼。钼极大地提高了此

合金的抗化学性。316 不锈钢在多种物质中均表现出优异的抗腐蚀性，比如海水、醋

酸蒸汽、氯化物、钠盐和钙盐、次氯酸溶液、磷酸以及造纸和制浆业中使用的亚硫酸

盐溶液和亚硫酸。

此合金是奥氏体合金，没有磁性，且不可使用传统方法进行淬火处理。与 302/304 
不锈钢相比，316 不锈钢在高温下仍可保持较好的机械性能，且在零度以下也能提

供优异的机械完整性。

316	不锈钢卷制弹性圆柱销

请联系 SPIROL 的应用工程部门，以帮助您为应用选择正确
的部件。 用 316 不锈钢卷制销锁定

船用栓锁
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两端模锻倒角

•	 316	不锈钢卷制销需特别订购。

•	 普通表面处理。

•	 其他尺寸，包括采用英制单位的产品
可通过特殊订单获得。

SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求，与您的设计团队合作，为您
推荐最佳的解决方案。如要开始此流程，可选择访问我们的优化应用工程

门户网站：www.SPIROL.com。

316	不锈钢卷制销
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请参阅 SPIROL.com 以获取最新规格和标准产品。打印材料有可能过期。

订购代码示例：CLDP	3	x	12	MSK
卷制销直径 3mm x 12mm 长标准型 (M) / 316 不锈钢 (S) / 普通表面处理 (K)
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	 长度

*  根据 ASME B18.8.3M 和 ISO 8749 执行
剪切测试。

	 标称销长度	 长度公差

	 公称圆柱销尺寸 ø2 – ø6
 L ≤ 10 ±0.25
 10 < L ≤ 50 ±0.5

销直线度公差1

量规孔直径
指定的最大

标称	 销直径增量： 量规长度
圆柱销长度	 最小	 最大	 ±0.15
L ≤ 24  0.18 0.2 25
24 < L ≤ 50 0.3 0.34 50

1	 销必须靠自身重量穿过量规。


