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TOK 对接系统
用于发动机测试的自适应系统
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TOK 对接系统
一般技术说明

TOK 对接系统更加高效、更短调试时间、更低运营成
本——REICH 的新款对接系统能显著提高发动机测
试台架的效率。

这套系统的作用是在检查内燃机时，进一步实现测试件更换的自
动化。这样能够使可用的检查时间最大化。实现的方法是一套根
据模块化原理设计的对接系统。不同尺寸的内燃机将连接到一个
测力计上。从而使得机器检测更加简单。

灵活的对接和定心装置

这套对接系统的特点在于其自动对接和定心装置。该装置由一个
带直齿的销以及同样带直齿的套筒构成。这两个部件均有标准尺
寸，并安装在与相应发动机相匹配的联轴器上。 

在检查过程中调试其它发动机

通过该装置，在检查某台发动机的过程中可以准备好其它待检测
的发动机。调试仅包括在发动机上安装合适的联轴器连同标准
销。由于其在测试台架之外，因此测试单元内的调试时间得到最
大幅度缩短。

自动校准和定心

由于安装了智能定心附件，在对接时允许最大 15 mm 的偏差。
当安装有 TOK 联轴器 和铣齿销的发动机慢慢驶近时，配备有 CV 
轴接头的测控机侧套筒位于一个支架上。
在对接过程中，定心附件的套筒被举起并扭转，直到铣齿部件互
相咬合。

TOK 联轴器系统：

REICH 可针对不同的内燃机提供合适的联轴器轴和扭转弹性高的
联轴器。
其转速最高可达 10,000 min-1，扭转弹性和扭矩能力高，从 
100 Nm 至 70,000 Nm，能够满足测试台架的严苛要求。可获取
详细的目录和文件。
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自适应 TOK 对接系统最重要的特点和优势：

 ➜ 测控机侧无需复杂的机械构造和手动介入。  
只需一个位置准确的固定支架即可

 ➜ 复杂的安装调试过程在测试单元之外进行
 ➜ 转速可高达 6,000 min-1

 ➜ 系统内的所有铣齿轴部件都在合适的扭转位置并处于 良好的受力状态
 ➜ 定心附件可作为备件购得，并且更换十分简便
 ➜ 对接系统可以扩大到多个测试单元

TOK 对接系统 
优势

自适应对接系统的结构。

通过同时准备多台发动机将调试时间最小化。 自动定心流程——无需手动定心。
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