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D2C – Designed to Customer 
 
“为客户个性化定制”原则，是 REICH 的成功秘诀。除目录中的产品外，我们还可根据客户要求进行联轴
器开发。结构设计大多采用模块化构件，以提供经济有效的客户解决方案。我们与合作伙伴之间特有的
紧密合作形式覆盖咨询、开发、设计、制造、集成于既有使用环境，直至客户专享的生产和物流概念以
及全球售后服务。
这种以客户为导向的理念既适用于系列产品，也适用于小批量产品的开发。

客户满意、灵活、优质、交付能力和客户需求适应能力诸项要素构成了 REICH 企业哲学的根基。

REICH 交付给您的不仅仅是一台联轴器，而是一项解决方案： 
Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.
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ARCUSAFLEX® 联轴器（简称： AC）是一款高扭转弹性轴向
插入式法兰联轴器，可在内燃机和从动机器之间产生扭转弹性
连接。用作高扭转弹性传动元件的圆盘形橡胶体承受切向力的
作用，能够大幅度减少扭振并补偿中心偏差。为了与现有使用
条件达到最佳匹配，可选择多种硫化橡胶：针对工作温度不足 
80 °C 的情况，标准型式是天然/合成橡胶混合材料，温度不超
过 100 °C 以及 120 °C 时使用更加耐热的混合材料，针对不超过 
130 °C 的更高温度使用硅橡胶混合材料。

橡胶元件直接在毂体或螺栓套筒的内径上预硫化。在元件圆周处
的凸轮齿上方，联轴器法兰采用一种在运行时几乎无间隙的刚性
插入式连接。

ARCUSAFLEX® 系列法兰联轴器设计尺寸适用于 210 Nm 至 
72 000 Nm 扭矩范围。 

为了将扭转振荡状态调整到最佳，有不同（动态）扭簧刚度的元
件型式可供选择。ARCUSAFLEX® 联轴器的法兰连接尺寸主要
依照 SAE 标准 J 620 或 DIN 6281。如有需要，可提供与其不同
的法兰尺寸和构件长度。

为了连接双轴，有 ARCUSAFLEX® 轴部联轴器可供选择，同时
一个标准型号的 ARCUSAFLEX® 法兰联轴器和第二个轮毂相连
接。现可提供各类船级社型式认可。必要时，联轴器在供货时也
可配备失效防护装置。

ARCUSAFLEX® 联轴器符合 ATEX 防爆保护指令。其经过 2014/ 
34/EU 标准认证，可以在爆炸危险区域使用（类别 M2，2 + 3）。
可按需提供附加 ATEX 操作说明书文档。

ARCUSAFLEX ®
一般技术说明

ARCUSAFLEX ® 

高弹性轴向插入式法兰联轴器
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高弹性 ARCUSAFLEX® 联轴器最主要的特性和优势：

 ➜ 在线性扭转变形特征曲线下的极高扭转弹性
 ➜ 对扭振和负荷冲击的高阻尼能力
 ➜ 无间隙扭矩传递
 ➜ 简便的插入式安装，具有较大轴向浮动
 ➜ 补偿更大的中心偏差
 ➜ 防止驱动部件因临界扭矩而过载
 ➜ ATEX  

ARCUSAFLEX ®
额定扭矩从 210 Nm 至 72 000 Nm

ARCUSAFLEX ® 
优点
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联轴器说明

ARCUSAFLEX ®
标准型号
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配有圆锥套的法兰联轴器
ARCUSAFLEX® 法兰联轴器型号 AC-T...F2 配有圆锥套作为轴
紧固元件。橡胶元件直接在圆锥套所属的毂体上预硫化，由此可
在成功装配后形成联轴器毂及橡胶片元件与轴之间的冷缩配合连
接，并且不会出现配合间隙。
通过运用不同孔径尺寸的市售圆锥套，在 AC-T…F2 型 
ARCUSAFLEX® 联轴器上取消了以往所必需的联轴器毂完成孔
和键槽。所传递的扭矩取决于各个锥套。

优势：无需特殊工具即可简便完成装配和拆卸！

带轮毂的法兰联轴器
在 ARCUSAFLEX® 法兰联轴器型号 AC...F2 上，橡胶元件在一
个与轮毂或相似构件摩擦式螺接的螺栓套筒上预硫化。

优势：根据橡胶元件的不同排列，使用同一个联轴器毂可实

现两种不同的安装长度。

用于径向元件更换的法兰联轴器
型号 AC...F2K 允许在从动机器的轴未从联轴器毂内伸出的前提
下，不移动相联机器而更换松开的元件。如果飞轮或飞轮壳伸出
元件，则在径向拆卸时需要根据凸出尺寸 X 选用过渡环。

优势：无需移动相联机器即可更换元件！

过渡环

法兰

法兰

轮毂

圆锥套

毂体和橡胶元件

橡胶元件和螺栓套筒
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带外法兰壳和内置
式电磁联轴器
用于分离驱动装置。

法兰联轴器
含失效防护装置 (get-you-
home-device) 用于在内燃
机和船用变速器之间进行
安装。

轴部联轴器
带圆锥套的联轴器元件
和可分离法兰毂。

配有齿接式圆锥套
的法兰联轴器
用于安装在内燃机和泵分
配器齿轮箱之间。

轴部联轴器
带两个轮毂和两个平行运
动的联轴器元件。

法兰联轴器
带轮毂和两个平行运动的
联轴器元件。
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联轴器说明

联轴器大小 元件型式 额定扭矩 最大扭矩
 

交变力矩 动态扭簧刚度 法兰尺寸
SAE J 620

最高转速

TKN TK max TKW (10 Hz) CT dyn nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm/rad] [min-1]

AC 1.5

WN
NN
SN
UN

210
250
300
340

450
625
750
850

105
125
150
170

1.6
2.6
4.8
9.2

6.5 – 8
10

4200
3600

AC 2.3

WN
NN
SN
UN

330
360
400
450

750
900

1000
1000

165
180
200
225

1.6
2.5
4.2
9.2

6.5 – 8
10

4200
3600

AC 2.6 / 2.71)
WN
NN
SN
UN

500
600
700
800

1250
1800
2100
2100

250
300
350
400

2.4
3.6
6.1

13.5

8
10

11.5

4200
3600
3500

AC 3

WN
NN
SN
UN

800
900
1000
1150

2000
2700
3000
3000

400
450
500
575

3.6
5.0
7.5

10.5

10
11.5

3600
3500

AC 4 / 4.1

WN
NN
SN
UN

1200
1350
1550
1800

3000
3600
4200
4200

600
650
750
900

8.0
10.0
13.5
19.0

10
11.5
14

3600
3500
3000

AC 4.9

WN
NN
SN
UN

1400
1800
2300
2700

3500
4500
5500
5500

700
900

1150
1350

10.0
15.0
24.0
34.0

11.5
14

3200
3000

AC 5 / 5.1

WN
NN
SN
UN

1800
2000
2500
2900

4500
5400
7500
7500

900
1000
1250
1450

8.5
13.0
22.0
31.0

11.5
14

3200
3000

AC 6 / 6.1

WN
NN
SN
UN

3100
3450
4200
4800

7700
10000
12600
12600

1500
1700
2100
2400

16.0
30.0
45.0
63.0

14
18

3000
2300

AC 6.5

WN
NN
SN
UN

4000
4500
5500
6200

10000
13500
16500
16500

2000
2250
2750
3100

25.0
40.0
72.0

100.0

14 3000

AC 7

WN
NN
SN
UN

4600
5200
6300
7400

10000
15600
18900
18900

2300
2600
3100
3700

35.0
56.0

100.0
140.0

14
18

2600
2300

AC 7.5

WN
NN
SN
UN

5600
6400
7600
8800

12500
19200
22800
22800

2800
3200
3800
4400

35.0
56.0

100.0
145.0

14 2600
2300

ARCUSAFLEX ®
一般技术数据

标准型式，配有 1 个天然/合成橡胶元件
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标准型式，配有 1 个天然/合成橡胶元件

联轴器大小 元件型式 额定扭矩 最大扭矩
 

交变力矩 动态扭簧刚度 法兰尺寸
SAE J 620

最高转速

TKN TK max TKW (10 Hz) CT dyn nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm/rad] [min-1]

AC 8

WN
NN
SN
UN

6200
7000
7800
9200

14000
21000
23400
23400

3100
3500
3900
4600

38.0
75.0

110.0
160.0

18
21

2300
2000

AC 9

WN
NN
SN
UN

8000
9000
10000
12000

18000
27000
30000
30000

4200
4800
5500
6000

55.0
100.0
190.0
300.0

18
21

2300
2000

AC 10.2

WN
NN
SN
UN

11000
12500
14000
16000

28000
37000
42000
42000

5500
6250
7000
8000

75.0
120.0
210.0
320.0

18
21

2300
2000

AC 11

WN
NN
SN
UN

16000
18000
20000
23000

40000
54000
60000
60000

8000
9000

10000
11500

150.0
250.0
450.0
650.0

21
24

2000
1800

AC 11.7

WN
NN
SN
UN

19200
21600
24000
27000

48000
65000
72000
72000

9600
11000
12000
13000

180.0
300.0
540.0
785.0

21
24

2000
1800

AC 11.9

WN
NN
SN
UN

24000
26000
28000
31500

60000
78000
84000
90000

12000
13000
14000
15000

250.0
525.0

1200.0
1750.0

21
24

2000
1800

AC 12

WN
NN
SN
UN

25000
28000
31500
36000

75000
84000
94000
94000

12500
14000
15000
18000

250.0
400.0
700.0

1000.0

类似
DIN 6288 1500

1) 可按要求提供（动态）扭簧刚度 AC 2.7
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标准型式，配有 2 个天然/合成橡胶元件

联轴器大小 元件型式 额定扭矩 最大扭矩
 

交变力矩 动态扭簧刚度 法兰尺寸
SAE J 620

最高转速

TKN TK max TKW (10 Hz) CT dyn nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm/rad] [min-1]

AC 8D

WN
NN
SN
UN

12400
14000
15600
18400

28000
42000
46800
46800

6200
7000
7800
9200

76.0
150.0
220.0
320.0

18
21

2300
2000

AC 9D

WN
NN
SN
UN

16000
18000
20000
24000

36000
54000
60000
60000

8400
9600

11000
12000

110.0
200.0
380.0
600.0

18
21
24

2000
2000
1800

AC 10.2D

WN
NN
SN
UN

22000
25000
28000
32000

56000
74000
84000
84000

11000
12500
14000
16000

150.0
240.0
420.0
640.0

21
24

2000
1800

AC 11D

WN
NN
SN
UN

32000
36000
40000
46000

80000
108000
120000
120000

16000
18000
20000
23000

300.0
500.0
900.0

1300.0

21
24

2000
1800

AC 11.7D

WN
NN
SN
UN

38400
43200
48000
54000

96000
130000
144000
144000

19200
22000
24000
26000

360.0
600.0

1080.0
1570.0

21
24

2000
1800

AC 12D

WN
NN
SN
UN

50000
56000
63000
72000

150000
168000
189000
189000

25000
28000
30000
36000

500.0
800.0

1400.0
2000.0

类似
DIN 6288 1300

由于橡胶材料的物理特性，可测量的橡胶硬度受到分散作用
的影响，DIN 53505 标准中将其定义为 ± 5° Shore A。自制橡胶
可将这种分散作用降至最小。  

肖氏硬度 Sh A、共振因素 VR 和相对阻尼 Ψ

元件型式 Sh A VR Ψ

WN 55 7.85 0.80

NN 65 5.46 1.15

SN 75 5.03 1.25

UN 85 4.83 1.30

此处说明的技术数据仅适用于联轴器本体以及相应的联轴器元
件。使用者有责任确保没有任何构件出现使用不当。需特别注意
按照待传递的扭矩检查现有连接，例如螺栓连接。必要时还需采
取进一步的措施，例如使用销钉进行额外加固。同样地，使用者
有责任确保轴连接和键槽连接及/或诸如张紧连接和夹紧连接等其
他种类的连接具有足够的尺寸。所有可能生锈的构件默认采用防
腐处理。

REICH 提供了极为广泛的联轴器产品系列，能够为几乎每一种
驱动装置选取适用的联轴器产品和联轴器系统。此外还可开发客
户定制解决方案，并且作为小批量或样机生产。除此之外，多种
多样的计算程序能够执行所有必要的设计。 

一般技术提示

联轴器说明
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硅橡胶结构型式

联轴器大小 元件型式 额定扭矩 最大扭矩 最大扭矩 交变力矩 动态扭簧刚度

TKN TK max1 TK max2 TKW (10 Hz) CT dyn

0.10 0.25 0.50 0.75 1.00

TKN TKN TKN TKN TKN

[Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm/rad] [Nm/rad] [Nm/rad] [Nm/rad] [Nm/rad]

AC 2.3 WX 300 450 600 100 0.75 1.0 1.2 1.4 2.0

AC 2.6 WX 450 675 900 185 1.25 1.7 2.1 2.5 3.7

AC 3 WX 750 1125 1500 260 2.4 3.0 3.7 4.4 6.5

AC 4 / 4.1 WX 1150 1725 2300 430 5.2 6.5 8.3 9.7 14.4

AC 4.9 WX 1600 2400 3200 600 5.5 6.8 8.6 10.0 15.0

AC 5 / 5.1 WX 1800 2700 3600 700 5.6 7.0 9.0 10.5 15.5

AC 6 / 6.1 WX 3000 4500 6000 1150 13.0 16.0 20.0 24.0 36.0

AC 6.5 WX 3800 5700 7500 1450 25.0 30.0 34.0 45.0 59.0

AC 7 WX 4500 6750 9000 1800 36.0 44.0 48.0 64.0 84.0

AC 7.5 WX 5800 8700 11600 2200 48.0 60.0 66.0 88.0 115.0

AC 8 WX 6100 9150 12200 2200 38.0 48.0 56.0 68.0 96.0

AC 8D WX 12200 18300 24400 4400 76.0 96.0 112.0 136.0 192.0

AC 9 WX 7500 11250 15000 2950 54.0 68.0 82.0 108.0 148.0

AC 9D WX 15000 22500 30000 5900 108.0 136.0 164.0 216.0 296.0

AC 10.2 WX 10000 15000 20000 3700 85.0 104.0 128.0 176.0 240.0

AC 10.2D WX 20000 30000 40000 7400 170.0 208.0 256.0 352.0 480.0

AC 11 WX 15000 22500 30000 5600 135.0 179.0 215.0 305.0 410.0

AC 11D WX 30000 45000 60000 11200 270.0 340.0 430.0 610.0 820.0

AC 12 WX 22500 33750 45000 8400 380.0 445.0 555.0 655.0 870.0

AC 12D WX 45000 67500 90000 16800 760.0 890.0 1100.0 1330.0 1740.0

肖氏硬度 Sh A、共振因素 VR 和相对阻尼 Ψ

元件型式 Sh A VR Ψ

WX 60 5.46 1.15

1,6 - 2,0 TAN ≤ TKN TAN = 驱动装置额定扭矩

对配有硅元件的联轴器设计的附加说明

TKmax1 指设备的最大允许最大扭矩，可在例如启动或停止过程
中随着共振通道而出现。

TKmax2 指最大允许峰值力矩，可在不同的设备情况下非频繁性
出现，例如短路、同步故障、紧急停止等。

由于橡胶材料的物理特性，可测量的橡胶硬度受到分散作用
的影响，DIN 53505 标准中将其定义为 ± 5° Shore A。自制橡胶
可将这种分散作用降至最小。  
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联轴器法兰： 
高级铸铝联轴器大小 AC 2.3 - AC 10.2D, AC 11D 和 AC 11.9 
球墨铸铁联轴器大小 AC 7.5 和 AC 11 - AC 12D 
 
 
带轮毂的型号 AC 系列： 
球墨铸铁螺栓套筒，钢制轮毂（拉伸极限最小 360 MPa） 
 
 
型号 AC-T 系列： 
片状石墨铸铁的毂体和圆锥套

橡胶混合材料 环境温度 颜色 标识

标准型式天然/合成橡胶 -40 °C 至 +80 °C 黑色 ...N

耐温型型式的天然/合成橡胶 -25 °C 至 +100 °C 黑色 ...T

耐温型型式的合成橡胶*) -25 °C 至 +120 °C 黑色 ...Y

硅橡胶 -40 °C 至 +130 °C 蓝色 ...X

*) 技术数据可按要求提供

ARCUSAFLEX ®
材料

材料概览

联轴器说明
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针对允许的联轴器负荷对联轴器大小选择进行检查、特别是对于
发生的交变力矩，均应通过扭振计算来完成，如有需要（提供所
有必备的技术数据），我们可以按照 2 质量系统或 n 质量系统
进行此项工作。如果驱动装置在工作机械吸收扭矩时具有较大的

在内燃机上应用时，联轴器大小的设计和选择取决于扭振技术因
素。在大致按照发动机扭矩 TAN 设计时，应当针对含天然/合成
橡胶弹性垫片元件的 ARCUSAFLEX® 联轴器，考虑 S = 1.3 - 1.5 
的一般安全系数。 

ARCUSAFLEX ®
联轴器大小的选择

振动，则在该驱动装置上使用 ARCUSAFLEX® 必须附加一个安
全系数。如果出于扭振或控制技术原因的需要，可在联轴器的主
侧或副侧增加额外的飞轮重量。关于扭转振动分析和高扭转弹性 
ARCUSAFLEX® 橡胶片联轴器使用方面的更多信息可供咨询。

TKN ≥ TAN ∙ St

TK max ≥ Tmax ∙ St

TKW (10 Hz) ≥ TW ∙ St ∙ Sf

TAN [Nm] = 9550 
PAN [kW]

nAN [min-1]

温度 t 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C110 °C120 °C130 °C

St1 1.25 1.4 1.6 根据需求提供 – – –

St2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

Sf =
  

fx
10

为了选择联轴器大小，需注意以下条件： 

在任意温度和运行载荷时，联轴器的额定扭矩 TKN 必须在考虑到
设计因素 S（例如： 温度因素 St）的前提下，至少与驱动侧最大
额定扭矩 TAN 相等；同时应考虑到联轴器周边环境温度。

驱动侧额定扭矩 TAN 通过驱动功率 PAN 和联轴器转速 nAN 计
算。

温度因素 St 考虑了由于联轴器周边环境温度升高而导致的联轴
器负载能力下降。此时，St = St1 适用于标准型式，St = St2 适
用于硅橡胶。

无论联轴器周边温度如何，联轴器最大扭矩 TKmax 必须在考虑
温度因素 St 的前提下至少与运行时出现的最大扭矩 Tmax大小相
等。

当进行联轴器检查所需的扭振计算时，在考虑到联轴器周边温度
和频率的条件下，联轴器的允许交变力矩 TKW 必须至少与运行
转速范围内出现的交变力矩 TW 的大小相同。

频率因数 Sf 指允许交变力矩 TKW (10 Hz) 在工作频率 fx 下与频率
的相关性。

联轴器说明
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L2
L2

LF

L3

LF

LX

T
LF

可供货的锥套

TB 编号 D = 带滑键槽的公制孔，符合 DIN 6885/1 标准

1610 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 - - - -

2012 14 16 17 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 - -

2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60

3030 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 - - -

3535 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 - - - -

4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 - - - -

4535 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 - - - - - - -

4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 - - - - - - -

5040 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 - - - - - - -

可按要求提供带英制孔和其他尺寸的锥套

ARCUSAFLEX ® 
型号 AC-T...F2

装配提示：

对于符合 DIN 6281 标准的发动
机和发电机连接尺寸，装配时必
须考虑间隙尺寸 Lx。联轴器尺寸 
LF 必须处在公差范围之内。

尺寸表

图 1 图 2

数
量 数
量
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订购举例

联轴器大小 元件型式参见“一般技
术数据” 

法兰结构型式 法兰连接，尺寸符合 
SAE J 620 标准

锥套额定尺寸 孔径

AC-T 4 .NN. F2. 14. 3030. 65

联轴器名称：AC-T 4 .NN.F2.14.3030.65

联轴器大小

符合 SAE J 620 的法兰连接 锥套 DIN 6281

图 SAE D1 D2 D3 Z TB 编号 DA D4 L1 L2 L3 L4 L5 LF T Lx J1
外部

J2
内部

总质量

尺寸 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC-T 1.5...F2

1 6.5 215.9 200.0 8.5 6 1610 177 106 25 8 37 - - 38 ± 2 - - 0.005 0.004 2.2

1 7.5 241.3 222.3 8.5 8 1610 177 106 25 8 37 - - 38 ± 2 - - 0.009 0.004 2.6

1 8 263.5 244.5 10.5 6 1610 177 106 25 8 37 - - 38 ± 2 81.0 43 0.010 0.004 2.6

1 10 314.3 295.3 10.5 8 1610 177 106 25 8 37 - - 38 ± 2 73.0 35 0.021 0.004 3.1

AC-T 2.3...F2

- 6.5 215.9 200.0 8.5 6 2012 222 - 32 6 41 - 8 52 ± 2 - - 0.006 0.008 3.0

2 7.5 241.3 222.3 8.5 8 2012 222 - 32 33 33 - 8 43 ± 3 - - 0.008 0.008 3.1

1 8 263.5 244.5 10.5 6 2012 222 - 32 8 33 - - 43 ± 3 81.0 38 0.011 0.008 3.3

1 10 314.3 295.3 10.5 8 2012 222 - 32 8 33 - - 43 ± 3 73.0 30 0.011 0.008 3.2

AC-T 2.6...F2

2 8 263.5 244.5 10.5 6 2517 263 155 45 33 38 3 - 42 ± 4 81.0 41 0.012 0.017 2.9

1 10 314.3 295.3 10.5 8 2517 266 155 45 10 38 3 - 42 ± 4 73.0 33 0.021 0.017 3.7

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 2517 266 155 45 10 38 3 - 42 ± 4 58.6 16 0.026 0.017 5.6

AC-T 2.7...F2

1 8 263.5 244.5 10.5 6 2517 219 150 45 4 37 5 - 40 ± 4 81.0 41 0.013 0.013 5.0

1 10 314.3 295.3 10.5 8 2517 219 150 45 4 37 5 - 40 ± 4 73.0 31 0.029 0.013 5.7

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 2517 219 150 45 4 37 5 - 40 ± 4 58.6 16 0.046 0.013 6.3

AC-T 3...F2
1 10 314.3 295.3 10.5 8 2517 291 190 54 16 52 6 - 58 ± 7 73.0 14 0.029 0.030 7.4

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 2517 291 190 54 16 52 6 - 58 ± 7 58.6 0 0.036 0.030 7.6

AC-T 4...F2

2 10 314.3 295.3 10.5 8 3030 320 229 76 56 56 10 13 66 ± 6 73.0 4 0.041 0.069 13.3

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 3030 320 229 76 16 70 8 - 68 +16 /−6 106.6 39 0.058 0.069 13.8

1 14 466.7 438.2 13.0 8 3030 320 229 76 16 70 8 - 68 +16 /−6 92.4 25 0.090 0.069 14.7

AC-T 4.9...F2
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 3535 320 192 89 16 77 - - 92 ± 7 106.6 14 0.063 0.092 15.8

1 14 466.7 438.2 13.0 8 3535 320 192 89 16 77 - - 92 ± 7 92.4 0 0.096 0.092 16.6

AC-T 5...F2
2 11.5 352.4 333.4 10.5 8 3535 354 248 89 54 65 13 20.5 76 ± 5 106.6 30 0.055 0.118 17.4

1 14 466.7 438.2 13.0 8 3535 354 248 89 15 65 13 - 76 ± 5 92.4 17 0.155 0.118 19.6

AC-T 6...F2

1 14 466.7 438.2 13.0 8 4040 420 268 102 18 80 10 - 92 ± 7 92.4 0 0.174 0.304 31.5

1 16 517.5 489.0 13.0 8 4040 420 268 102 18 80 10 - 92 ± 7 82.7 - 0.318 0.304 34.0

1 18 571.5 542.9 17.0 6 4040 420 268 102 18 80 10 - 92 ± 7 82.7 - 0.494 0.304 36.4

AC-T 6.5...F2
1 14 466.7 438.2 13.0 8 4535 423 274 90 16 90 - - 92 ± 4 92.4 0 0.241 0.434 38.8

1 18 571.5 542.9 17.0 6 4535 423 274 90 16 90 - - 92 ± 4 82.7 - 1.262 0.434 57.1

AC-T 7...F2

2 14 466.7 438.2 13.0 8 4545 466 344 115 85 85 28 27 87 ± 10 92.4 5 0.284 0.669 53.3

1 16 517.5 489.0 13.0 8 4545 466 344 115 27 85 28 - 87 ± 10 82.7 0 0.390 0.669 55.1

1 18 571.5 542.9 17.0 6 4545 466 344 115 18 85 28 - 87 ± 10 82.7 0 0.477 0.669 56.1

AC-T 7.5...F2 2 14 466.7 438.2 13.0 8 4545 478 330 115 100 115 5 15 110 ± 5 - - 1.351 0.729 76.2

AC-T 8...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 5040 515 390 102 18 84 - - 102 ± 5 - - 0.472 1.037 61.9

1 21 673.1 641.4 17.0 12 5040 515 390 102 18 84 - - 102 ± 5 - - 0.967 1.037 67.0

AC-T 9...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 5040 562 398 102 35 92 - - 102 ± 4 - - 0.690 1.543 79.1

1 21 673.1 641.4 17.0 12 5040 562 398 102 20 92 - - 102 ± 4 - - 1.316 1.543 85.7

联轴器数据
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由于联轴器元件可双面装配，可以在同一个联轴器毂上实现两种不同的安装长度。 

ARCUSAFLEX ®
型号 AC...F2

尺寸表
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图 1 图 2

型号长型号长

型号短 型号短

数
量 数
量
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联轴器大小

符合 SAE J 620 的法兰连接

图 SAE D1 D2 D3 Z DA D D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 LF1
短款

LF2
长款

J1
外部

J2
内部

总质量

最小值 最大值

尺寸 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC 2.3...F2

- 6.5 215.9 200.0 8.5 6 222

未
钻

孔
，

预
先

居
中

60 98 54 6 41 - 52 - 8 - 103 0.006 0.009 4.0 
2 7.5 241.3 222.3 8.5 8 222 60 98 54 33 33 - 43 - 8 - 94 0.008 0.009 4.1 
1 8 263.5 244.5 10.5 6 222 60 98 54 8 33 - 43 - - - 94 0.011 0.009 4.3 
1 10 314.3 295.3 10.5 8 222 60 98 54 8 33 - 43 - - - 94 0.011 0.009 4.2 

AC 2.6...F2
2 8 263.5 244.5 10.5 6 263 65 118 65 33 38 3 42 12 - 73 104 0.012 0.021 6.8 
1 10 314.3 295.3 10.5 8 266 65 118 65 10 38 3 42 12 - 731) 104 0.021 0.021 7.2 
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 266 65 118 65 10 38 3 42 12 - 73 104 0.026 0.021 7.3 

AC 2.7...F2
1 8 263.5 244.5 10.5 6 219 65 118 65 4 37 5 40 - - - 102 0.013 0.017 6.7 
1 10 314.3 295.3 10.5 8 219 65 118 65 4 37 5 40 - - - 102 0.029 0.017 7.5 
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 219 65 118 65 4 37 5 40 - - - 102 0.046 0.017 8.1 

AC 3...F2
1 10 314.3 295.3 10.5 8 291 65 118 68 16 52 5 60 12 - 731) 121 0.029 0.033 8.7 
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 291 65 118 70 16 52 5 60 16 - 581) 107 0.036 0.031 8.2 

AC 4...F2
2 10 314.3 295.3 10.5 8 320 80 140 101 56 56 8 68 15 13 106 166 0.041 0.071 14.7 
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 320 80 140 101 16 70 8 68 15 - 1061) 166 0.058 0.071 15.4 
1 14 466.7 438.2 13.0 8 320 80 140 87 16 70 8 68 15 - 921) 152 0.090 0.067 15.1 

AC 4.9...F2
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 320 90 160 100 16 77 - 79 7 - 106 165 0.063 0.101 18.3 
1 14 466.7 438.2 13.0 8 320 90 160 90 16 77 - 79 7 - 92 151 0.096 0.095 17.7 

AC 5...F2
2 11.5 352.4 333.4 10.5 8 354 90 160 110 54 65 13 76 23 20.5 1061) 175 0.055 0.129 20.5 
1 14 466.7 438.2 13.0 8 354 90 160 105 15 65 13 76 23 - 921) 161 0.155 0.124 21.4 

AC 6...F2
1 14 466.7 438.2 13.0 8 420 100 185 102 18 80 10 92 20 - 921) 174 0.174 0.278 29.6 
1 16 517.5 489.0 13.0 8 420 100 185 102 18 80 10 92 20 - 92 174 0.318 0.278 32.1 
1 18 571.5 542.9 17.0 6 420 100 185 102 18 80 10 92 20 - 92 174 0.494 0.278 34.5 

AC 6.5...F2
1 14 466.7 438.2 13.0 8 423 120 222 125 16 90 - 92 33 - 921) 164 0.241 0.397 37.6 
1 18 571.5 542.9 17.0 6 423 120 222 125 16 90 - 92 33 - 92 164 1.262 0.397 55.8 

AC 7...F2
2 14 466.7 438.2 13.0 8 466 120 222 125 85 85 2 88 33 27 921) 164 0.284 0.498 41.3 
1 16 517.5 489.0 13.0 8 466 120 222 125 27 85 2 88 33 - 92 164 0.390 0.498 43.1 
1 18 571.5 542.9 17.0 6 466 120 222 125 18 85 2 88 33 - 92 164 0.477 0.498 44.1 

AC 7.5...F2 2 14 466.7 438.2 13.0 8 478 130 222 130 100 115 0 115 16 15 150 240 1.351 0.666 72.8 

AC 8...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 515 165 250 142 18 84 0 86 10 - 159 225 0.472 0.903 56.8
1 21 673.1 641.4 17.0 12 515 165 250 142 18 84 0 86 10 - 159 225 0.967 0.903 61.9

AC 9...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 562 75 150 240 140 35 92 0 103 9 - 131 237 0.690 1.185 66.8
1 21 673.1 641.4 17.0 12 562 75 150 240 140 20 92 0 103 9 - 131 237 1.316 1.185 73.4

AC 10.2...F2
2 18 571.5 542.9 17.0 12 580 90 200 310 200 104 104 2.5 107 23 16 215 300 0.671 2.320 106
1 21 673.1 641.4 17.0 12 580 90 200 310 200 26 104 2.5 107 23 - 215 300 1.260 2.320 112

AC 11...F2
2 21 673.1 641.4 17.0 12 682 90 220 380 210 85 111 0 107 24 15 232 312 3.725 5.284 201
1 24 733.4 692.2 21.0 12 682 90 220 380 210 20 111 0 107 24 - 232 312 4.620 5.284 208

AC 11.7...F2
2 21 673.1 641.4 17.0 24 682 90 220 380 250 114 140 0 136 20 15 245 350 4.489 6.030 227
1 24 733.4 692.2 21.0 24 682 90 220 380 250 20 140 0 136 20 - 245 350 5.314 6.030 234

AC 11.9...F2
2 21 673.1 641.4 17.0 24 755 - 180 316 210 24 158 - 158 - 14 250 - 2.876 5.553 160
2 24 733.4 692.2 21.0 12 755 - 180 316 210 22 158 - 158 - 14 250 - 3.244 5.553 163

联轴器数据

1) 当法兰连接尺寸符合 SAE J 620 bzw. 或 DIN 6281 标准时的安装长度

与其不同的法兰和长度尺寸可根据要求提供。

订购举例

联轴器大小 元件型式参见“一般技术数据” 法兰结构型式 法兰连接， 
尺寸符合 SAE J 620 标准

安装长度 LF1 及 LF2 单位：
毫米

AC 7 .NN. F2. 14. 92

联轴器名称：AC 7 .NN.F2.14.92
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ARCUSAFLEX ®  
型号 AC...F2K

尺寸表
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联轴器大小

符合 SAE J 620 的法兰连接

图 SAE D1 D2 D3 Z DA D D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 LF J1
外部

J2
内部

总质量
最小值 最大值

尺寸 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC 2.6...F2K

2 8 263.5 244.5 10.5 6 263

未
钻

孔
，

预
先

居
中

 

55 78 65 33 38 3 42 - 104 0.012 0.015 4.7 

1 10 314.3 295.3 10.5 8 266 55 78 65 10 38 3 42 - 104 0.021 0.015 5.1 

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 266 55 78 65 10 38 3 42 - 104 0.026 0.015 5.3 

AC 2.7...F2K

1 8 263.5 244.5 10.5 6 219 55 78 65 4 37 5 40 - 102 0.013 0.012 4.7 

1 10 314.3 295.3 10.5 8 219 55 78 65 4 37 5 40 - 102 0.029 0.012 5.4 

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 219 55 78 65 4 37 5 40 - 102 0.046 0.012 6.0 

AC 3...F2K
1 10 314.3 295.3 10.5 8 291 55 78 65 16 52 5 59 - 121 0.029 0.027 6.8 

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 291 55 78 65 16 52 5 59 - 121 0.036 0.027 7.0 

AC 4.1...F2K

2 10 314.3 295.3 10.5 8 320 75 112 95 56 56 - 59 13 152 0.041 0.057 11.1 

1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 320 75 112 95 16 70 - 59 - 152 0.058 0.057 11.7 

1 14 466.7 438.2 13.0 8 320 75 112 95 16 70 - 59 - 152 0.090 0.057 12.5 

AC 4.9...F2K
1 11.5 352.4 333.4 10.5 8 320 85 127 95 16 77 - 79 - 172 0.063 0.084 14.8 

1 14 466.7 438.2 13.0 8 320 85 127 95 16 77 - 79 - 172 0.096 0.084 15.7 

AC 5.1...F2K
2 11.5 352.4 333.4 10.5 8 354 85 127 95 54 65 - 68 20.5 161 0.055 0.106 15.3 

1 14 466.7 438.2 13.0 8 354 85 127 95 15 65 - 68 - 161 0.155 0.106 17.5

AC 6.1...F2K

1 14 466.7 438.2 13.0 8 420 110 165 95 18 80 - 82 - 174 0.174 0.251 24.7 

1 16 517.5 489.0 13.0 8 420 110 165 95 18 80 - 82 - 174 0.318 0.251 27.2 

1 18 571.5 542.9 17.0 6 420 110 165 95 18 80 - 82 - 174 0.494 0.251 29.6 

AC 6.5...F2K
1 14 466.7 438.2 13.0 8 423 130 190 119 16 90 - 92 - 209 0.241 0.392 43.8 

1 18 571.5 542.9 17.0 6 423 130 190 119 16 90 - 92 - 209 1.262 0.392 54.1 

AC  7...F2K

2 14 466.7 438.2 13.0 8 466 130 190 119 85 85 3 87 27 204 0.284 0.487 38.8 

1 16 517.5 489.0 13.0 8 466 130 190 119 27 85 3 87 - 204 0.390 0.487 40.6 

1 18 571.5 542.9 17.0 6 466 130 190 119 18 85 3 87 - 204 0.477 0.487 41.6 

AC 7.5...F2K 2 14 466.7 438.2 13.0 8 478 130 190 119 100 115 - 120 15 237 1.351 1.947 64.9 

AC 8...F2K
1 18 571.5 542.9 17.0 12 515 155 227 162 18 84 0 84 - 245 0.472 0.931 59.6

1 21 673.1 641.4 17.0 12 515 155 227 162 18 84 0 84 - 245 0.967 0.931 64.7

AC 9...F2K
1 18 571.5 542.9 17.0 12 562 75 165 240 140 35 92 0 103 - 237 0.690 1.197 67.4

1 21 673.1 641.4 17.0 12 562 75 165 240 140 20 92 0 103 - 237 1.316 1.201 74.2

AC 10.2...F2K
2 18 571.5 542.9 17.0 12 580 90 165 240 200 104 104 2.5 107 16 302 0.671 1.644 78.3

1 21 673.1 641.4 17.0 12 580 90 165 240 200 26 104 2.5 107 - 302 1.260 1.644 84.3

AC 11...F2K
2 21 673.1 641.4 17.0 12 682 90 200 300 210 85 111 0 107 15 312 3.725 3.655 152

1 24 733.4 692.2 21.0 12 682 90 200 300 210 20 111 0 107 - 312 4.620 3.655 159

AC 11.7...F2K
2 21 673.1 641.4 17.0 24 682 90 200 300 250 114 140 0 136 15 381 4.489 4.388 179
1 24 733.4 692.2 21.0 24 682 90 200 300 250 20 140 0 136 - 381 5.314 4.388 186

AC 12...F2K

1 - 860.0 820.0 20.0 32 776 90 260 390 255 27 135 - 137 - 385 9.925 11.80 317 

1 - 920.0 880.0 20.0 32 776 90 260 390 255 27 136 - 137 - 385 12.48 11.80 329 

1 - 995.0 950.0 22.0 32 870 90 260 390 255 27 136 - 137 - 385 18.67 11.80 358 

联轴器数据

订购举例

联轴器大小 元件型式参见“一般技术数据” 适用于更换元件的结构型式 法兰连接，尺寸符合 SAE J 620
（在 AC 12 上：D1）

构件长度 LF 单位：毫米

AC 9 .NN. F2K. 18. 237

联轴器名称：AC 9 .NN.  F2K.18.237

与其不同的法兰和长度尺寸可根据要求提供。
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ARCUSAFLEX ®
型号 AC-T...T 和 AC...TK

型号 AC-T...T 型号 AC....TK + TB 编号（适用于径向元件更换）

尺寸表
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联轴器大小

锥套 锥套

TB 编号 D1
最大值

TB 编号 D2
最大值

D3 D4 D5 DA L1 L2 L3 L4 LF LW1 LW2 J1 J2 总质量

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC-T 2.3...T 2012 48 2012 48 102 - 225 222 32 32 23 41 52 84 - 0.025 0.008 6.6

AC-T 2.6...T 2517 60 2517 60 105 - 325 263 45 45 42 38 42 115 - 0.130 0.017 14.6

AC-T 3...T 2517 60 2517 60 105 - 325 291 45 45 42 52 58 131 - 0.139 0.030 16.5

AC 3...TK 2517 60 - 55 105 78 325 290 45 65 42 52 121 - 194 0.139 0.027 15.9

AC-T 4...T 3030 75 3030 75 140 - 360 320 76 76 64 70 66 166 - 0.231 0.069 27.9

AC 4.1...TK 3030 75 - 75 140 112 360 320 76 95 64 70 152 - 250 0.231 0.057 25.7

AC-T 4,9...T 3535 90 3535 90 170 - 360 320 89 89 74 77 92 109 - 0.275 0.092 34.3

AC 4.9...TK 3535 90 - 85 170 127 360 320 89 95 74 77 172 - 289 0.275 0.084 33.4

AC-T 5...T 3535 90 3535 90 170 - 360 354 89 89 74 65 76 193 - 0.272 0.118 36.1

AC 5.1...TK 3535 90 - 85 170 127 360 354 89 95 74 65 161 - 278 0.272 0.106 34.0

AC-T 6...T 4545 110 4040 100 220 - 475 420 115 102 98 80 92 226 - 0.936 0.304 71.5

AC 6.1...TK 4545 110 - 110 220 165 475 420 115 95 98 80 174 - 308 0.936 0.251 64.7

AC-T 6,5...T 4545 110 4535 110 220 - 475 420 115 90 98 90 92 226 - 1.003 0.434 78.8

AC 6.5...TK 4545 110 - 130 220 190 475 420 115 119 98 90 209 - 343 1.003 0.392 75.8

AC-T 7...T 4545 110 4535 110 220 - 475 465 115 90 98 85 87 221 - 1.071 0.617 87.7

AC 7...TK 4545 110 - 130 220 190 475 465 115 119 98 85 204 - 338 1.071 0.487 79.3

联轴器数据

AC-T…T 订货示例

联轴器大小 元件型式参见“一般技
术数据” 

带可分离法兰的型式 锥套额定尺寸和孔径 D1 锥套额定尺寸和孔径 D2

AC-T 6.5 .NN. T. 4545.110 4535.85

联轴器名称：AC-T 6.5 .NN.T. 4545.110 – 4535.85

AC…TK + TB 编号订货示例

联轴器大小 元件型式参见“一般技
术数据” 

带可分离法兰，用于更
换元件 

锥套额定尺寸 孔径 D1

AC 6.1 .NN. TK. 4545. 110

联轴器名称：AC 6.1 .NN.TK.4545.110
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型号 AC...TK（适用于径向元件更换） 型号 AC...D TK（适用于径向元件更换）

ARCUSAFLEX ®
型号 AC...TK 和 AC...D TK

尺寸表
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联轴器大小 D1
最大值

D2
最大值

D3 D4 D5 DA L1 L2 L3 L4 LF LW J1 J2 总质量

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC 7...TK 130 130 190 190 475 466 119 119 117 112 204 346 1.073 0.487 76.3

AC 8...TK 150 150 227 227 580 515 162 162 160 166 245 437 3.239 0.931 143

AC 8D...TK 150 150 227 227 580 525 226 226 202 142 314 543 3.938 1.751 209

AC 9...TK 150 150 240 240 580 562 140 140 134 145 237 393 3.024 1.197 141

AC 9D...TK 160 160 248 248 580 563 220 220 195 113 318 535 4.373 2.457 237

AC 10.2...TK 165 165 240 240 580 594 200 200 196 202 306 531 3.591 1.644 166

AC 11...TK 200 200 300 300 682 682 210 210 206 209 320 562 6.755 3.655 300

AC 12...TK 260 260 390 390 870 776 255 255 230 259 389 667 26.94 11.80 580

联轴器数据

可按要求提供其他尺寸和型号

AC…TK 订货示例

联轴器大小 元件型式参见“一般技
术数据” 

带可分离法兰，用于径向更换元件

AC 8 .NN. TK.

联轴器名称：  AC 8 .NN.TK

AC...D TK 订货示例

联轴器大小 元件型式参见“一般技
术数据” 

带可分离法兰，用于径向更换元件

AC 8D .NN. TK.

联轴器名称：  AC 8D .NN.TK
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ARCUSAFLEX ®
型号 AC...D F2

尺寸表
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联轴器大小

符合 SAE J 620 的法兰连接

图 SAE D1 D2 D3 Z DA D D4 L1 L2 L3 LF J1
外部

J2
内部

总质量

最小值 最大值

尺寸 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC 8D...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 525 - 165 250 174 25 172 255 1.020 1.508 88.6

1 21 673.1 641.4 17.0 12 525 - 165 250 174 18 172 255 1.540 1.508 94.0

AC 9D...F2
1 18 571.5 542.9 17.0 12 563 75 170 316 210 35 205 270 1.532 2.697 140

1 21 673.1 641.4 17.0 12 563 75 170 316 210 25 205 270 2.271 2.697 148

AC 10.2D...F2
1 21 673.1 641.4 17.0 24 585 90 200 310 250 26 210 350 2.114 3.672 164

1 24 733.4 692.2 21.0 12 585 90 200 310 250 26 210 350 2.732 3.672 170

AC 11D...F2
2 21 673.1 641.4 17.0 12 682 90 220 380 250 85 218 265 7.564 6.835 256

1 24 733.4 692.2 21.0 12 682 90 220 380 250 20 218 265 2.662 6.835 210

AC 11.7D...F2 3 24 733.4 692.2 21.0 24 682 90 220 380 280 20 276 375 10.45 8.892 336

联轴器数据

订购举例

联轴器大小 元件型式参见“一般技术数据” 法兰结构型式 法兰连接，尺寸符合 SAE J 
620 标准

构件长度 LF 单位：毫米

AC 9D .NN. F2. 18. 270

联轴器名称：AC 9D .NN.F2.18.270

如需不同的法兰和长度尺寸可来询问
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ARCUSAFLEX ® 
型号 AC...D F2K

尺寸表
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订购举例

联轴器大小 元件型式参见“一般技术数据” 适用于更换元件的结构型式 法兰连接，尺寸符合 SAE J 620
（在 AC 12 上：D1）

构件长度 LF 单位：毫米

AC 10.2D .NN. F2K. 21. 350

联轴器名称：AC 10.2D .NN.  F2K.21.350

联轴器大小

符合 SAE J 620 的法兰连接

图 SAE D1 D2 D3 Z DA D D4 L1 L2 L3 LF J1
外部

J2
内部

总质量

最小值 最大值

尺寸 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

AC 8D...F2K
1 18 571.5 542.9 17.0 12 525 - 155 227 226 25 172 307 1.020 1.751 108

1 21 673.1 641.4 17.0 12 525 - 155 227 226 18 172 307 1.540 1.751 113

AC 9D...F2K
1 18 571.5 542.9 17.0 12 563 75 160 248 220 35 205 318 1.532 2.457 132

1 21 673.1 641.4 17.0 12 563 75 160 248 220 25 205 318 2.271 2.457 139

AC 10.2D...F2K
1 21 673.1 641.4 17.0 24 585 90 160 240 250 26 210 350 2.114 3.132 147

1 24 733.4 692.2 21.0 12 585 90 160 240 250 26 210 350 2.732 3.132 153

AC 11D...F2K
2 21 673.1 641.4 17.0 12 682 90 200 300 250 85 218 352 7.564 6.431 252

1 24 733.4 692.2 21.0 12 682 90 200 300 250 20 218 352 2.662 6.431 205

AC 11.7D...F2K 3 24 733.4 692.2 21.0 24 682 90 200 300 280 20 276 405 10.45 7.862 310

AC 12D...F2K

4 - 860.0 820.0 22.0 32 870 90 260 390 300 19 258 496 22.01 18.10 495

4 - 920.0 880.0 20.0 32 870 90 260 390 300 27 266 500 25.51 18.10 514

4 - 995.0 950.0 22.0 32 870 90 260 390 300 27 266 500 30.30 18.10 535

联轴器数据

如需不同的法兰和长度尺寸可来询问
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较大轴向偏移的可能性取决于多种因素，例如联轴器尺寸、元件
硬度、运行转速以及联轴器的扭矩负荷。以下列示的参考值基于
运行转速 ≈ 1500 min-1 的情况。精确校正能够防止橡胶元件过早
发生磨损。请遵照操作说明书。

联轴器大小 1.5 2.3 2.6 3 4
4.1

4.9 5
5.1

6
6.1

6.5 7 7.5 8
8D

9
9D

10
10D

11 / 11D
11.7 / 11.7D

11.9

12
12D

最大允许轴向偏差 *) ∆ Ka [mm] ±2.5 ±3 ±4 ±7 +16 /-6 ±7 ±5 ±7 ±4 ±10 ±7 ±5 ±4 ±3 ±4 ±3

最大允许径向偏差 ∆ Kr [mm] 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

最大允许角偏差 α  [°] 0.5° 0.5° 0.5° 0.5° 0.5° 0.5° 0.5° 0.4° 0.4° 0.4° 0.4° 0.4° 0.4° 0.3° 0.3° 0.3°

*)在型号 AC...F2K 和 AC...TK 上，为了使松开的联轴器元件达到最大的轴向移动性，应当在可能的公差范围内始终以正公差设置联轴器的轴向构件长度 LF。

ARCUSAFLEX ®
允许轴偏差

允许短时间内出现较大偏移，例如在柴油机启动和关闭时。不允许同时出现最大偏差。

技术说明

轴
向

偏
差

α

∆ Ka

∆
 K

r

径
向
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差
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联轴器说明
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r
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ARCUSAFLEX ®
选择联轴器大小时所需的数据
概述

1. 项目：
2. 应用（分片式热电站、备用发电机、消防水泵、……）： 
3. 运行方式（连续运行模式、紧急供电模式、…）：
4. 应用/安装地点：    环境温度：Tu     [°C]
5. 选择联轴器大小时的验收/等级/所需规格：

发动机侧

1. 发动机（制造商、名称/型号）：           柴油  汽油
2. 发动机功率（额定运行状态）：P        [kW]
3. 发动机转速（额定转速）：n         [min-1]
4. 空转速度是否可用？      是             否
   若可调节，从：n                       [min-1]  至           [min-1]
5.  若运行时转速可变，转速范围从：n                       [min-1]  至           [min-1]
                请附上相应的转速图表/扭矩图表/功率图表。

6.  总排量：VH [ccm]       R/V（角度）： 气缸数量：
7. 包括阻尼器，不包括飞轮在内的发动机转动惯量：   J     [kgm2]
 飞轮转动惯量：     J     [kgm2]
 发动机总转动惯量（包括阻尼器、飞轮等）：   J     [kgm2]

输出侧

1. 类别（发电机、泵传动分动器、泵、压缩机、……）：
2.  型号（制造商、名称）：
3. 转动惯量：     J     [kgm2]
4.  连接尺寸（D x L、齿轴（标准）、法兰、…）：
                对于分支系统：标示各个惯量（说明参考转速）和速比的系统示意图。

如果需要将带有中间座的驱动装置通过法兰连接到发动机上，为了计算最佳安装位置，请按照以下示意图说明尺寸和细节：

A
nz

ah
l

mm

SAE*

mm

mm

mm

mm

mm mm

m
m

m
m

m
m

发动机型号：

*SAE 尺寸或尺寸标准 花键轴轮廓

中间座（如有）： 驱动装置类型/型号：

数
量
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ARCUSAFLEX ®
笔记
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ARCUSAFLEX®

请遵守 ISO 16016 保护通告：

未经授权严禁对本文件进行传播及复制或使用和转载文件内容。违者必究。所有专利、实用新型或外观设计注册权利
归本司所有。© REICH - Dipl.- Ing. Herwarth Reich GmbH

2020 年 3 月版

本 ARCUSAFLEX® 目录册出版后，之前的 ARCUSAFLEX® 文件将有部分失效。所有尺寸均以毫米为单位。本司有
权进行尺寸和结构更改。文字和插图、尺寸和性能数据均经过精心编辑。但仍然不能保证完全的准确性，特别是无法
保证产品在技术、颜色、形式和装备方面均与插图一致，或者产品完全对应插图的尺寸比例。同样保留由于印刷错误
或疏忽进行更改的权利。

行业解决方案：

 发电
 移动应用
 测试台架 
 泵 & 压缩机
 工业 
 船舶与港口技术

总部：

Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 
 +49 234 959 16 - 0
 mail@reich-kupplungen.com
 www.reich-kupplungen.com


